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DCP-10

.

18001500

218 (57,6)

26,1 (6,9)21,7 (5,7)

29,0 (7,7)23,9 (6,3)

1980 (78,0) 890 (35,0) 1317 (51,9) 1115 (2458) 1132 (2496)

Perkins® 1104C-44TAG2

MJB 225 MA4

100,0 80,0 110,0 88,0

113,0 90,4 125,0 100,0

P110-3

0,8

Marelli

3-полюсный автоматический
прерыватель цепи в литом
корпусе

480V, 60 

400V, 50 

Напряжение, Частота

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.
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517 (963)514 (957)

574 (1065)543 (1009)

18,4 (650)15,2 (537)

20,4 (720)16,3 (576)

15,0 (4,4)18,0 (5,3)

1722

3,56 (1,051)2,10 (0,620)

SD50 (1)

7,0 (1,8)

8,0 (2,1)

,

API CC/SE

17,5 (4,6)17,5 (4,6)

57,7 (3281)

64,0 (3640)

46,1 (2622)

50,7 (2883)

17,2 (978)13,9 (790)

19,3 (1098)16,2 (921)

4,8 (6,4)2,8 (3,8)

244,2 (8624)187,8 (6632)

125 (0,5)125 (0,5)
1500 1800

4 /

4-

ISO 8528 G2

18,3:1

4,4 (268,5)

1,51 (5160)

12/

65

1702,0 (246,9) 1619,0 (234,8)

1781,0 (258,3)1873,0 (271,7)

106,8 (143,0)

117,5 (158,0)

93,6 (126,0)

103,0 (138,0)

14,1 (3,7)19,7 (5,2)26,1 (6,9)29,0 (7,7)

11,6 (3,1)16,5 (4,4)21,7 (5,7)23,9 (6,3)

15,3 (4,0)

12,6 (3,3)

21,6 (5,7)

18,0 (4,8)

29,0 (7,7)

23,9 (6,3)

7,8 (274)6,0 (212)

7,8 (275)6,3 (221)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

500 (1102)

520 (1146)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
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 EN61000-6
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6050

0,88V042/514 110,080,0100,0

0,88V032/004 110,080,0100,0

0,88V511/032 110,080,0100,0

0,88V721/022 110,080,0100,0

0,88V011/022 110,080,0100,0

0,88V511/002 110,080,0100,0

80,0 0,880,001 110,0380/220V

2,9303,2902,8602,4702,1602,9002,6202,430

0,2200,2500,2900,1900,1700,2200,2000,190

0,1060,1190,1380,0890,0780,1040,0940,088

147126126168210168168189

Mark V

IP23

12

2/3 - M0

H

1

MJB 225 MA4

0,001V772/084 125,090,4113,0

0,001V721/022 125,090,4113,0

8,69V022/083 121,088,0110,0

0,001V021/042 125,090,4113,0

100,0125,090,4113,0440/254V

96,8121,088,0110,0220/110V

0,0010,311 125,090,4208/120V

0,001V931/042 125,090,4113,0

9,9 (563)

8,7 (495)

2,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V

220/127V

440/254V

Marelli

- -------

 50 Выходные рейтинги технические данные  60 Выходные рейтинги технические данные
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