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DCP-10

.

18001500

145 (38,3)

11,9 (3,1)10,5 (2,8)

13,4 (3,5)11,7 (3,1)

1680 (66,1) 760 (29,9) 1336 (52,6) 797 (1757) 810 (1786)

Perkins® 1103A-33TG1

MJB 200 SB4

45,0 36,0 50,0 40,0

50,0 40,0 56,3 45,0

P50-3

0,8

Marelli

3-полюсный ручной прерыватель / 
3-полюсный автоматический
прерыватель цепи в литом корпусе

480V, 60 

400V, 50 

Напряжение, Частота

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.
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Class A2 Diesel  BSEN590
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110% 100% 75% 50%

60

50

50%75%100%

(  0,85,
 BS2869,  A2)
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:
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510 (950)492 (918)

551 (1024)537 (999)

8,8 (311)7,0 (247)

9,5 (335)7,7 (272)

15,0 (4,4)10,0 (3,0)

1820

1,08 (0,319)0,82 (0,242)

SD80 (1)

7,8 (2,1)

8,3 (2,2)

,

API CG4 / CH4 15W-40

10,2 (2,7)10,2 (2,7)

31,0 (1763)

34,0 (1934)

26,1 (1484)

30,0 (1706)

13,4 (762)11,5 (654)

15,3 (870)13,4 (762)

0,9 (1,2)0,5 (0,7)

105,6 (3729)86,4 (3051)

120 (0,5)120 (0,5)
1500 1800

3 /

4-

ISO 8528 G2

17,25:1

3,3 (201,4)

1,14 (3896)

12/

65

1023,0 (148,4) 1020,0 (148,0)

1124,0 (163,0)1127,0 (163,5)

50,5 (68,0)

55,6 (75,0)

42,2 (57,0)

46,5 (62,0)

6,7 (1,8)9,1 (2,4)11,9 (3,1)13,4 (3,5)

5,6 (1,5)7,8 (2,1)10,5 (2,8)11,7 (3,1)

7,2 (1,9)

6,0 (1,6)

10,1 (2,7)

8,7 (2,3)

13,4 (3,5)

11,7 (3,1)

3,7 (131)2,9 (102)

3,9 (138)3,1 (109)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

420 (926)

438 (966)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
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 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:
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- 50 

- 60 
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*

 %

:

Xd

X'd

X"d

.
*  30%-  0.

 EN61000-6

: :

6050

0,04V042/514 50,036,045,0

0,04V032/004 50,036,045,0

0,04V511/032 50,036,045,0

0,04V721/022 50,036,045,0

0,04V011/022 50,036,045,0

0,04V511/002 50,036,045,0

36,0 0,040,54 50,0380/220V

3,7504,2003,7903,1602,8203,7803,4103,170

0,3400,3800,4300,2900,2500,3400,3100,290

0,1440,1610,1830,1210,1080,1450,1310,122

4040405060505050

Mark V

IP23

12

2/3 - M0

H

1

MJB 200 SB4

0,54V772/084 56,340,050,0

0,54V721/022 56,340,050,0

8,14V022/083 52,338,047,5

0,54V021/042 56,340,050,0

45,056,340,050,0440/254V

41,852,338,047,5220/110V

0,540,05 56,340,0208/120V

0,54V931/042 56,340,050,0

6,3 (358)

5,4 (307)

2,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V

220/127V

440/254V

Marelli

- -------

 50 Выходные рейтинги технические данные  60 Выходные рейтинги технические данные
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