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DCP-10

.

18001500

145 (38,3)

13,7 (3,6)11,6 (3,1)

15,2 (4,0)12,8 (3,4)

1680 (66,1) 760 (29,9) 1336 (52,6) 797 (1757) 810 (1786)

Perkins® 1103A-33TG2

MJB 200 SB4

50,0 40,0 55,0 44,0

56,3 45,0 62,5 50,0

P55-3

0,8

Marelli

3-полюсный ручной прерыватель / 
3-полюсный автоматический
прерыватель цепи в литом корпусе

480V, 60 

400V, 50 

Напряжение, Частота

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.
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110% 100% 75% 50%

60
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445 (833)464 (867)

477 (891)483 (901)

9,8 (346)8,4 (297)

10,6 (374)8,8 (311)

15,0 (4,4)10,0 (3,0)

1816

1,08 (0,319)0,82 (0,242)

SD80 (1)

7,8 (2,1)

8,3 (2,2)

,

API CG4 / CH4 15W-40

10,2 (2,7)10,2 (2,7)

41,0 (2332)

42,8 (2434)

35,2 (2002)

37,7 (2144)

16,6 (944)

17,4 (990)

1,7 (2,3)1,0 (1,3)

145,8 (5149)110,4 (3899)

125 (0,5)125 (0,5)
1500 1800

3 /

4-

ISO 8528 G2

17,25:1

3,3 (201,4)

1,14 (3896)

12/

65

1333,0 (193,4) 1279,0 (185,5)

1407,0 (204,0)1467,0 (212,8)

63,3 (85,0)

69,6 (93,0)

55,0 (74,0)

60,5 (81,0)

7,6 (2,0)10,5 (2,8)13,7 (3,6)15,2 (4,0)

6,2 (1,6)8,7 (2,3)11,6 (3,1)12,8 (3,4)

8,3 (2,2)

6,7 (1,8)

11,4 (3,0)

9,5 (2,5)

15,2 (4,0)

12,8 (3,4)

4,7 (166)3,8 (134)

4,9 (173)3,9 (138)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

420 (926)

438 (966)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
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 NEMA = TIF:

 IEC = THF:
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 %
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.
*  30%-  0. 

 EN61000-6

: :

6050

4 0,44V042/51 55,040,050,0

4 0,44V032/00 55,040,050,0

2 0,44V511/03 55,040,050,0

2 0,44V721/02 55,040,050,0

2 4,24V011/02 53,038,848,5

2 0,44V511/00 55,040,050,0

38,8 4,245,84 53,0380/220V

4,1604,4203,7903,5603,1304,0703,7903,520

0,3800,4000,4300,3200,2800,3700,3400,320

0,1590,1690,1830,1360,1200,1560,1450,135

4040405060505050

Mark V

IP23

12

2/3 - M0

H

1

MJB 200 SB4

4 0,05V772/08 62,545,056,3

220/127V 48,660,844,355,4

3 8,14V022/08 52,338,047,5

240/120V 46,257,842,152,6

48,660,844,355,4440/254V

41,852,338,047,5220/110V

2,646,25 57,842,1208/120V

2 0,05V931/04 62,545,056,3

6,4 (364)

2,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V

220/127V

440/254V

Marelli

- -------

 50 Выходные рейтинги технические данные  60 Выходные рейтинги технические данные
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